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Maßanfertigung - zur optimalen  
Integration in Ihrem Wohnraum
Bestimmen Sie die Abmessungen der Sauna nach Ihren 
Bedürfnissen. Die Tiefe und Breite kann dabei zwischen 1,3 
m bis zu 2,5 m liegen. Darüber hinaus bieten wir auch zwei 
Standardgrößen zur Auswahl an: 1,6 x 2 und 2 x 2 m.

Die Standardkabinen zeichnen sich aus durch einzigartige 
Paneele und Bänke, die aus Roterlenholz gefertigt sind

Sichtfenster sorgen für einen optimalen 
Lichteinfall von Tageslicht
Das siebbedruckte Sicherheitsglas an der Vorderseite gewährt 
den Einfall von Tageslicht. Sie können Ihre Sauna sogar mit 
einer oder zwei Glasecken ausstatten lassen, da diese ein 
offenes und großzügiges Raumgefühl vermitteln.

Dank den optional erhältlichen, ferngesteuerten LED-
Farbleuchten (RGBW) können Sie die Lichtatmosphäre Ihren 
Wünschen gemäß gestalten.

Die vollständige Isolation garantiert dabei 
eine hohe Energieeffizienz
Die hochwertige, 30 mm dicke PIR-Dämmung ist vergleichbar 
mit einer Dämmung von rund 60 mm aus herkömmlicher 
Steinwolle, wodurch die Sauna nicht nur energieeffizient, 
sondern auch schnell aufheizbar ist.

Sicherheit im Innen- und Außenbereich
Die „Harvia Block“ Saunakabine kann auf eine Designerfah-
rung von über 70 Jahren zurückblicken und berücksichtigt 
dabei sämtliche Aspekte, die in Sachen Saunasicherheit zu 
beachten sind.

Alle Fensterelemente bestehen aus 8 mm dickem Sicherheits-
glas und das stabile Rahmenmaterial der „Block“ Saunab-
änke gewährt selbst bei größeren Gruppen ein angenehmes 
Saunaerlebnis.

Schneller Aufbau
Die „Block“ Saunakabine erlaubt eine schnelle Montage, 
sodass die Zeit zwischen Auspacken und Aufheizen wie im Flug 
vergeht.

Schaffen Sie Ihre eigene Oase für  
die ultimative Entspannung
Die „Harvia Block“ Saunakabine wird anhand Ihrer Angaben nach Maß angefertigt. Sie können aus einer 
Vielzahl von Bank- und Plattenmaterialien wählen und dank zahlreichen Beleuchtungsoptionen Ihre 
eigene, entspannende Lichtamtosphäre schaffen.

Dank des innovativen Aufbaus, lässt sich die Sauna schnell und einfach zusammenbauen. Wir haben 
die Sauna so konzipiert, dass sie nicht nur energieeffizient ist, sondern auch in Sachen Sicherheit neue 
Maßstäbe setzt.
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Wählen Sie den Ihren persönlichen Stil 
Wir stellen Ihnen ein umfangreiche Auswahl
 an Wand- und Bankmaterialien zur Verfügung

Raumgestaltungsoptionen:

Materialoptionen:

Technische Information 1,3 x 1,3 m 2 x 2 m  
eine Glasecke

2,5 x 2,5 m  
zwei Glasecken

Höhe, mm 2100 2100 2100

Nettogewicht, kg 240 360 460

Empfohlene Ofenheizleistung, kW 4–6 9–16 13.5–20

Funktionen
• Äußerst schnelle Installation
• Kombinieren Sie das Paneel Ihrer Wahl (Roterle, Espe, wärmebe-

handelte Espe oder wärmebehandelte gebürstete Roterle), um es 
an Ihren Geschmack anzupassen. Fichtenholz wird dabei für jene 
Oberflächen angeboten, die nicht sichtbar sind.

• Das hochwertige schwarzgerahmte und gehärtete Glas vermittelt 
ein offenes und großzügiges Raumgefühl. Verbessern Sie das  
Aussehen der Sauna, indem Sie sie mit zwei Glasecken versehen

• Verstärkte Isolierung 
• Sicherheit im Innen- und Außenbereich
• Zusätzliche RGBW-LED-Leuchten in horizontaler oder vertikaler 

Ausrichtung

Produktdetails: 
• Die hochleistungsfähige PIR-Isolation garantiert eine hohe Energieef-

fizienz
• Extrem schnelle Schlüsselloch-Montage am Rahmen
• Maßanfertigung - zur optimalen Integration in Ihrem Wohnraum 
• Die Tiefe und Breite kann dabei zwischen 1,3 m bis zu 2,5 m liegen.
• Die Blockbänke bestehen aus stabilen Fichtenholzrahmen
• Die Wanddicke beträgt rund 100 mm

RoterleEspeWärmebehandeltes EspenholzWärmebehandeltes  
gebürstetes Roterlenholz


